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Szerkezeti rajz
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Hidraulika diagramm
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Elektronikai diagramm
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Jelmagyarázat

1 Szolenoid szelep – olajlefejtő vonal 52 Olaj töltő tartály
2 Szolenoid szelep - lefejtő vonal 55 UV töltő tartály
3 Szolenoid szelep – UV töltés 56 Olaj lefejtő tartály
4 Szolenoid szelep - vákum vonal 57 ALACSONY flexibilis tömlő
6 Vákumszivattyú 58 MAGAS flexibilis tömlő
7 Kompresszor 59 Kompresszor visszatérő olajtömlő
8 Motor-ventilátor 60 Szervizszelep - desztilláló összekötő tömlő
11 Szárítószűrő 61 Desztilláló/szűrő összekötő tömlő
12 Hűtőközegtartály 62 Kompresszor szívó tömlő
13 Szolenoid szelep - hűtőközeg töltő vonal 63 Desztilláló/tartály összekötő tömlő
14 Tartály fűtőöv termosztáttal 64 Olaj lefejtő kapilláris tömlő
15 Desztilláló/ szétválasztó 66 Kapilláris cső ALACSONY szelep és ANY

mérő között
16 Úszó 67 Kapilláris cső MAGAS szelep és MNY mérő 

között
17 Biztonsági nyomáskapcsoló 68 Hűtőközeg töltő kapilláris cső
18 Biztonsági szelep 71 UV adagoló kapilláris cső
19 Ellenőrző szelep – olajtöltő vonal 72 Biztonsági szelep csatlakozó cső
20 Olajszétválasztó kompresszor 73 Olaj adagoló kapilláris cső

21 ANY mérő 74 Vákumszivattyú tömlő
22 MNY mérő 75 Elektromos kábel
24 Manuális szelep - ALACSONY 76 Be-/kikapcsoló gomb
25 Manuális szelep - MAGAS 78 Nyomtató
27 Szelepblokk 79 Hőpapír
29 Szolenoid szelep - visszatérő olaj kom-

presszor vonal
80 Elektronikus szabályzó panel

30 Fogantyú 85 Műanyag borítás
31 Keret 89 Hátsó kerék Ø 200
32 Ellenőrző szelep – kompr. szállító vonal 90 Első kerék fékkel
33 Ellenőrző szelep – hűtőközeg töltő vonal 93 Nyomás átalakító
35 Ellenőrző szelep – olaj töltő vonal 95 Indító kondenzátor kompresszorhoz
37 Ellenőrző szelep – kompresszor szál-

lító vonal (desztilláló)
96 Fűtőöv rugó

39 Ellenőrző szelep – UV töltő vonal 97 Manuális lefejtő szelep a desztillálón
41 Mérleg- 100 kg (hűtőközeg) 98 Fűtőöv kompresszor olaj szétválasztóján
42 Mérleg- 5 kg (olaj töltés) 104 Tartály szervizcsatlakozó (gáz)
45 Mérleg - 5 kg (UV töltés) 105 Tartály szervizcsatlakozó (folyadék)
46 Mérleg - 5 kg (olaj lefejtés) 106 Vákumszivattyú olajbetöltő kupakja
47 ALACSONY gyorscsatlakozó 107 Vákumszivattyú kémlelő üveg
48 MAGAS gyorscsatlakozó 108 Vákumszivattyú olajleengedő kupakja
49 Tartály gáz szelep 109 Servizcsatlakozó kompresszor 

kiürítéséhez 
50 Tartály folyadék szelep 110 Kompresszor nyomás tömlő
51 Hűtőközegtartály szervizszelep
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Biztonsági előírások

 Jelen lefejtő egység használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a klímarendszer 
csatlakozásai helyesek. Bizonyosodjon meg róla, hogy az alacsony nyomású csatlakozó 
nem az üzemanyagnyomás kiömlő nyílásához van csatlakoztatva. Ügyeljen arra, hogy 
néhány járműben az üzemanyagnyomás kiömlő nyílás megegyezik a klímarendszer 
alacsony nyomás csatlakozójával.

 Ez a berendezés kizárólag iskolázott személyzet részére készült, akinek tisztában kell lennie 
a hűtés alapjaival, a hűtőrendszerekkel, a hűtőközegekkel és lehetséges károkkal, melyeket 
egy túlnyomásos berendezés okozhat.

 Kizárólag HFO1234yf vagy R134a hűtőközeget használjon. A gépbe nem tölthető más 
típusú hűtőközeg.

 A HFO-1234yf hűtőközeg gyúlékony gázként lett beosztályozva. Figyelmesen olvassa el a 
hűtőközeg biztonságtechnikai adatlapját a helyes és megfelelő tárolás érdekében.

 Figyelmesen olvassa át a leírást; szigorúan tartsa be az előírásokat, melyek a kezelő 
biztonságát szolgálják, tartsa meg a gépet tökéletes állapotban, fenntartva változatlan 
teljesítményét.

 A gépet a kezelő folyamatos megfigyelése alatt kell működtetni
 A gépet kizárólag azzal a hűtőközeggel használja, amihez tervezték


Bármilyen művelet előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az összekapcsoláshoz használt
tömlők korábban ki lettek ürítve és nem tartalmaznak nem kondenzálható gázokat



Kerülje a bőrrel való kontaktust; a hűtőközeg alacsony forráspontja (kb -30°C)
fagyást okozhat.

 Kerülje el a hűtőközeg belélegzését.
 Javasolt a megfelelő védelem, úgymint védőszemüveg és kesztyűk alkalmazása; a

hűtőközeggel való kontaktus vakságot vagy más személyi sérülést okozhat.
 Ne használja a gépet nyílt láng és forró felület közelében; a magas hőmérséklet hatására a

hűtőközeg mérgeket és maró anyagokat bocsáthat ki, melyek a kezelőre és a környezetre
egyaránt ártalmasak.

 Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a gép egy megfelelően védett, működő földeléssel
ellátott áramellátáshoz csatlakozik.

 Karbantartási műveletek előtt vagy ha a gép hosszabb ideig nem kerül használatra, kapcsol-
ja ki úgy, hogy a főkapcsolót a 0-ra állítja és leválasztja a gépet az áramellátásról; pontosan
kövesse a műveleti folyamatot.

 A gépet megfelelő szellőzésű és magas számú légcserélővel rendelkező helyen használja.
 A gép leválasztása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a ciklus befejeződött és minden

szelep zárva van annak érdekében, hogy elkerülje a hűtőközeg bejutását az atmoszférába
 Soha ne töltsön fel tartályt több hűtőközeggel, mint a maximum kapacitásának 75%-a
 Használat során kerülje a hűtőközeg kijutását a környezetbe; ezt az óvintézkedést 

nemzetközi környezeti szabványok írják elő és lényeges tényező a hűtőközeggel szen-
nyezett környezetben való körülményes szivárgáskeresések elkerülésében

 Óvja a gépet a nedvességtől.
 Ne módosítsa a biztonsági szelepek és ellenőrző rendszerek kalibrációit.
 Amennyiben vízpárologtatóval és/vagy kondenzátorral ellátott hűtésrendszerből fejt le 

hűtőközeget, a párologtató és/vagy kondenzátor vizének leengedése szükséges ahhoz, hogy 
ne szakadjon meg a körforgás a teljes lefejtési művelet során a fagyás elkerülése érdekében.

 Amennyiben nem használja a gépet, ne hagyja feszültség alatt.

 Jelen berendezés nem csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, vagy
tapasztalat és tudáshiánnyal rendelkező személyek (gyermekek) általi használatra hivatott,
hacsak nem rendelkeznek a biztonságukért felelős személy általi felügyelettel vagy a gép-
használatot illető utasításokkal. A gép gyermekek elöl elzárandó.

Az áramellátó kábel sérülésekor kérjük cserélje le azt azonnal a Wigam által
szállított eredeti alkatrészre.


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1. PICCOLA3 VARIANT lefejtő egység bemutatása

A PICCOLA
3
VARIANT gép a klímarendszerből való gyors és hatékony hűtőközeglefejtést, a hűtőközeg

szétválasztását, rendszerkiürítést, szivárgásellenőrzést, további adalékanyag beadagolását,

hűtőközeg ismételt feltöltését és üzemelési nyomások mérését teszi lehetővé.

1.1 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK
Modell PICCOLA

3
Variant

Hűtőközeg R134a / R1234yf

Maximum tárolási kapacitás 10 kg

Maximum lefejtési ráta 0,3 kg/min

Energiaellátás 230/1/50

Energiaszükséglet 1050 W

Tárolási hőmérséklet -10 ÷ +50 °C

Üzemelési hőmérséklet 0 ÷ 40 °C

Védelem mértéke IP20

Zajszint < 70dB (A)

Hűtőközeg max. töltés 8 kg

1.2 EGYSÉG KOMPONENSEI

Komponens Jellemzők

Kompresszor 6 cc. lefejtési ráta 0,3 kg/min

Vákumszivattyú Rotációs típus, 1 fokozat, 100 l/min

Szárító szűrő Dehidratálási kapacitás 75 PPM víz

Flexibilis csövek 2.5 méter hosszú, gyorscsatlakozókkal

Ventilátor Axiál típus, magas átfolyási ráta

Hűtőközeg tartály 10 kg kapacitás, folyadék- és gázcsatlakozókkal

Lepárló - szétválasztó Magas hőcserélésű desztillációs kamra automata 
átfolyó szabályzóval

Lefejtett olaj tartály 200 g olajkapacitás, mérleggel

Olajfeltöltő tartály 200 g olajkapacitás, mérleggel

UV töltő tartály 200 g UV kapacitás, mérleggel

Szabályzó modul Gyors hozzáférés a funkciókhoz
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Belépés hűtőközeg lefejtés funkcióba

Belépés vákum funkcióba

Belépés olajtöltés / hűtőközeg töltség funkcióba

Készenlét – Belépés a menübe a gép beállítási paramétereinek mó-
dosításához
Egy funkció beállítása során – vissza az előző képernyőre

Készenlét – Belépés automata funkcióba
Egy funkció során – Funkció indítása és leállítása
Futó funkció során – tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig , ekkor 
vészleállást hajt végre a funkciónál.

Valamelyik lenyomásakor – Lehetővé teszi a különböző beállítások 
közötti lépkedést és a számbeli értékek módosítását
Ha egyszerre nyomja le a kettőt – Öblítő funkció indítása

Lefejtési funkció

Vákumfunkció

hűtőközeg töltés

Belépés Menübe
Kilépés gomb (vissza)

Automata funkcó
Start / Stop gomb

Nyíl FEL

Nyíl LE

USB csatlakozó

MAGYAR

Olajtöltés / UV töltés/
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2. PICCOLA3 VARIANT felkészítése használatra

FIGYELEM! Az összefoglaló matrica nem menti fel a kezelőt a használati utasítás
elolvasása alól és a leírt folyamatok pontos betartása alól.

2.1 MEGFELELŐ CSŐ- ÉS CSATLAKOZÓ KÉSZLET HASZNÁLATBA VÉTELE

A gép kézhez vétele után használatba kell venni az alkalmazni kívánt hűtőközeghez tartozó 
készletet.

Kép 1

a) Csatlakoztassa a
csatlakozóihoz.

b) R134a készletnél 
c) Csatlakoztassa a 
d) A ref. H csatlakoz

töltési fázisa során
e) A ref. G csatlakoz

rögzíteni.
f) A ref. F csatlakoz

2.2 VÁKUMSZIVATTY
Az olajszint ellenőrzés
A felhasználónak ell
felét (lásd lenti rajz)

B

MAGYAR
A

C

D

E

F
G

 készl

a 2 ada
gyorscs
ót a hű
 a kék 
ót szer

ót szerv
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e előtt 
enőrizn
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etben lé

pter alk
atlakoz
tőközeg
gyorscs
vízműve

ízműve

JSZINTJ
a gépet
ie kell,
vő kék

almazás
ókat a k
 tartályra
atlakozó
letekhe

letekhez

ÉNEK E
 kikapcs
 hogy a

H

11

 töm

a is 
ét tö
 ke
hoz
z a b

 a s

LLE
olt 
 vák
lőt (ref. A) és piros tömlőt (ref. B) a gép külső 

szükséges (ref.E).

mlő végéhez.
ll rögzíteni annak érdekében, hogy a tartályt a gép 
 lehessen csatlakoztatni (lásd 3.3.1).

első tartály szervizcsatlakozójához (ref. 105) kell 

zervizcsatlakozóhoz (ref. 104) kell csatlakoztatni.

NŐRZÉSE
állapotban egy sík felületre kell állítani.
umszivattyú olajszintje eléri-e a kémlelő öveg 
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Rajz 2

2.3 PICCOLA3 VARIANT ELSŐ BEKAPCSOLÁSA

a) Biztosítsa a gép áramellátását.
b) Állítsa a 76-os kapcsolót 1-es pozícióba.
c) A gép automatikusan kéri a hűtőközeg kiválasztását. A fel-le nyilakkal lépkedve válassza ki a

      megfelelő hűtőközeget és erősítse meg a START gombbal. 

d) Ezután a gép automatikusan kéri a nyelvezet kiválasztását; a fel-le nyilak segítségével lépjen

a megfelelő nyelvre és erősÍtse meg a START gombbal.

e) Majd megkezdődik az összes mégrleg lenullázása. A folyamat teljesen automata és kb. 1 
percet vesz igénybe.

f) Ezután a gép egy kb. 1 perces felmelegítési folyamatot végez el.

g) A folyamat végén a mérlegek értéke megjelenik a kijelzőn.

Készenléti képernyő 1

Készenléti képernyő 2

h) Minden alkalommal mikor a gép bekapcsol, au tomat ikusan  elvégzi ezt a 
felmelegítő folyamatot és a képernyőn megjelenik a gép szoftver és hardver verzió-
ja; végül készenléti képernyőre vált.

FIGYELEM! A felmelegítés során bizonyosodjon meg róla, hogy a gyorscsat-
lakozók megfelelően illeszkednek-e a tömlőkre ill. hogy a lezáró szelepek a tömlők
végén zárva vannak-e.

FONTOS! A felmelegítési folyamatot a gép minden egyes bekapcsoláskor elvégzi.

R 1 3 4 a 0 . 0 0 0 k g Ξ 

1 0 : 3 4   0 8 / 1 0 / 1 2 ▼

O i l i n 0 g ▲

O i l o u t 0 g Ξ 

MAGYAR
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2.4 HŰTŐKÖZEG TÖLTÉSE A BELSŐ TARTÁLYBA

A gépet hűtőközeg nélkül szállítjuk. Ezért pontosan kövesse a lent leírt folyamatot a megfelelő 
mennyiségű hűtőközeg betöltéséhez. 

a) A hűtőközeget tartalmazó tartályt úgy helyezze el, hogy a folyékony hűtőközeg kijutása 
biztosított legyen (csővel felfelé, cső nélküli tartálynál fejjel lefelé).

b) Csatlakoztassa az ANY csatlakozót (a készletből) a hűtőközeg tartályhoz (csak hogy ha a 
tartályon nincs ilyen csatlakozó)

c) Csatlakoztassa a ref. 47 (kék) csatlakozót a hűtőközeget tartalmazó tartályhoz. Manuálisan 
nyissa meg a csatlakozót.

d) Nyissa meg a 24-es szelepet és zárja el a 25-t.
e) Bizonyosodjon meg róla, hogy a külső tartályon lévő szelep zárva van.

f) Nyomja meg a vákum gombot.

g) A nyilak segítségével állítson be egy 5 perces vákumot.

a) Nyomja meg a START gombot és várjon míg a funkció lezárul (bíp).
b) A vákumciklus végeztével megjelenik a készenléti képernyő, ekkor lassan nyissa meg a 

hűtőközeget tartalmazó tartály szelepét.

c) Nyomja meg a Lefejtés gombot.

d) Állítsa be a lefejtendő hűtőközeg mennyiséget (javaslatunk 5.000 kg) a nyilak segítségével.

e) Nyomja meg a Lefejtés gombot a funkció elindításához.
f) Várja meg, míg a lefejtési ciklusnak vége. Egy bíp tudatja a kezelővel a lefejtés végét és a 

képernyőn megjelenik a lefejtett hűtőközeg mennyisége.

h) Zárja el a hűtőközeget tartalmazó tartály szelepét.
i) Indítson el egy újabb lefejtési ciklust ALL-ra (minden) állítva.

g) Nyomja meg a LEFEJTÉS gombot a ciklus elindításához.
h) Várjon, míg a lefejtés befejeződik; egy bíp hang tudatja a felhasználóval, hogy a ciklusnak vége

és a lefejtett hűtőközeg mennyisége megjelenik a kijelzőn.
i) Válassza le a csövet a tartályról.

V a c u u m
T i m e 5 ‘

R e c o v e r y
R 1 3 4 a 3 . 0 0 0 k g

R e c o v e r y
R 1 3 4 a A L L

MAGYAR

FONTOS! Jelen pillanatban hűtőközeg található a tömlőkben. Folytassa a folyamatot, hogy
megelőzze megelőzze a hűtőközeg környezetbe való kijutását.  



PPIICCCCOOLLAA33 VVAARRIIAANNTT

14

3. PICCOLA3 VARIANT használata

3.1 HŰTŐKÖZEG LEFEJTÉS

Lefejtés során szabályozza a 24-es és 25-ös szelepeket a szabályzó panelen,

hogy a bejövő nyomás sose emelkedjen 5 bar fölé.

a) Zárt motorháztEtő mellett indítsa be a motort
b) Kapcsolja be a klímát és hagyja járni néhány percig
c) Nyissa ki a motorháztetőt és állítsa a klímaventilátort max. sebességre. 
d) Hagyja a motort alacsony fordulaton járni (800 - 1200 fordulat/perc) néhány percig
e) Állítsa le a motort és hagyja a klímaventilátort max. sebességen járni és indítsa el a lefejtési

folyamatot
f) Csatlakoztassa a csöveket a karbantartást igénylő klímarendszerhez. Nyissa meg a

csatlakozókat.
g) Állítsa a 76-os kapcsolót 1. pozícióba.
h) Nyissa meg a 24-es és 25-ös szelepeket a rendszerben lévő csatlakozás szerint

i) Nyomja meg a LEFEJTÉS gombot.

j) Hiba esetén a gép a funkciót MINDEN-re állítja: így a gép az autóban lévő teljes hűtőközeg 
mennyiséget lefejti.

k) Nyomja meg a LEFEJTÉS gombot a folyamat elindításához. A lefejtési ciklus során a 
lefejtett hűtőközeg mennyiség megjelenik a kijelzőn.

l) Vészhelyzet esetén lehetőség nyílik a funkció elhagyására a STOP gomb legalább 3 
másodpercig tartó lenyomásával. 

m) A ciklus során a gép automatikusan végrehajtja az olajlefejtést. 

n) Várja meg, míg a lefejtési ciklusnak vége; egy bíp tudatja a kezelővel a lefejtés végét és a 
képernyőn megjelenik a lefejtett hűtőközeg mennyisége

Ne szennyezze olajjal a környezetet; ez egy speciális hulladék és az érvényben

R e c o v e r y
R 1 3 4 a A L L

R e c . u n d e r w a y
R 1 3 4 a 0 . 0 0 0 k g

O i l d i s c h a r g e
0 g

R 1 3 4 a 1 . 1 0 0 k g

O i l O u t 1 0 g

FONTOS! 

FIGYELEM!
lévő szabályozások szerint kell eljárni vele.

MAGYAR
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3.2 VÁKUM + VÁKUMTESZT

a) Csatlakoztassa a tömlőket a karbantartandó klímarendszerhez.
b) Állítsa a 76-os kapcsolót 1. pozícióba.
c) Nyissa meg a 24-es, 25-ös szelepeket a rendszerben lévő csatlakozások módja szerint. 

d) Nyomja meg a VÁKUM gombot.

e) Állítsa be a vákumidőt a nyilak segítségével. Leglább egy 30 perces vákumidő elvégzését 
javasoljuk.

f) Nyomja meg a VÁKUM gombot a funkció elindításához (vészhelyzet esetén lehetősége 
van a funkció elhagyására, ehhez tartsa a STOP gombot legalább 3 másodpercig lenyomva.

g) A vákumfázis végeztével a gép megkezdi a tesztfázist, mely során lehetséges 
szivárgások után kutat a klímarendszerben.

h) A vákumteszt végét vagy szivárgás észlelését a gép egy bíp hanggal jelzi a kezelőnek.
A kijelzőn a végrehajtott ciklus információi jelennek meg.

3.3 OLAJ – UV – HŰTŐKÖZEG TÖLTÉS

a) Csatlakoztassa a tömlőket a karbantartandó klímarendszerhez.
b) Állítsa a 76-os kapcsolót 1. pozícióba.
c) Nyissa meg a 24-es, 25-ös szelepeket a rendszerben lévő csatlakozások módja szerint

d) Nyomja meg a TÖLTÉS gombot.
e) A kezelőnek ki kell választania a töltés típusát: ez történhet egy csövön (kék vagy piros) és

mindkét csövön keresztül is. Ezáltal a gépnek lehetősége nyílik az előtöltés (ha be van 
állítva) értékének pontos kalkulációjára.

f) Megerősítéshez nyomja meg a START gombot és megjelenik az olajmennyiség beállítását 
kérő képernyő.

V a c u u m
T i m e 3 0 ‘

V a c u u m 3 0 ‘
V a c u u m t e s t O K

2 h o s e s L + H ▲
1 h o s e ▼

O i l S A M E
O i l M a x 1 5 0 g

MAGYAR

FIGYELEM! A töltés funkciót kizárólag olyan rendszeren végezze el, melyen előtte lefejtést 
hajtottak végre. Amennyiben a rendszer kiürítése nem volt megfelelő, arról a gép a kezelőt 
értesíteni fogja.
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g) Hiba esetén a gép UGYANAZT állítja be. Olajadagolás során ugyanaz az olajmennyiség 
kerül vissza a rendszerbe, mint amennyi a lefejtés során evakuálásra került.

h) A gép ellenőrzi a maximum feltölthető mennyiséget és kijelzi azt a képernyőn a második 
sorban.

i) Amennyiben eltérő mennyiséget kíván beállítani, a nyilak segítségével módosíthatja a 
mennyiséget, majd a START gombbal erősítse meg azt.

I

Javasolt mennyiségek a klímarendszer olajjal való feltöltéséhez

A kicserélt klímarendszer komponens típusától függően kell a kenőanyag mennyiséget feltölteni, 
a lenti táblázat szerint. Még akkor is, ha a lefejtés során semmilyen olajmennyiség nem került 
lefejtésre. 

50cc
Kondenzátor: 30cc
Szűrő: 10cc
Csövek: 10cc

A kezelőnek minden esetben követnie kell a klímarendszer gyártójának előírásait.
j)          Erősítse meg a START gomb lenyomásával és megjelenik az UV mennyiség beállítását

kérő képernyő.

k) Hiba esetén a gép 0-t állít be.
l) A gép ellenőrzi a maximum feltölthető mennyiséget és kijelzi azt a képernyőn a második 

sorban.
m) Amennyiben eltérő mennyiséget kíván beállítani, a nyilak segítségével módosíthatja a 

mennyiséget, majd a START gombbal erősítse meg azt.

I

n) Nyomja meg a TÖLTÉS gombot és megjelenik a hátőközeg mennyiség beállítását kérő képernyő.

o) Amennyiben az első sorban nyomja meg a START gombot, a nyilak segítségével manuálisan is

beállíthatja a hűtőközeg mennyiséget, melyet aztán a START gomb megnyomásával erősíthet 
meg.

p) Vagy pedig a második sorban állva beléphet az adatbázisba és választhat a szabvány (fő 
piaci járművek) és a személyes adatbázis (felhasználó által létrehozva) között.

U v 1 2 g

U v M a x 1 5 0 g

R 1 3 4 a    0 , 3 0 0 k g ▲

D a t a b a s e        ▼

R 1 3 4 a 0 , 3 0 0 k g

M a x 4 , 6 6 5 k g

MAGYAR

FIGYELEM! Amennyiben nem kíván olajat feltölteni, állítsa a mennyiséget 0 g-ra.

Párologtató:

FIGYELEM! Amennyiben nem kíván olajat feltölteni, állítsa a mennyiséget 0 g-ra.
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q) A hűtőközeg beállítása után - manuálisan vagy az adatbázis segítségével - a START
képernyő jelenik meg (ciklus start), ahol a beállítások a második sorban lesznek 
összegezve. 

r) Nyomja meg a START gombot a funkció elindításához.

! A lehető legpontosabb eredmény eléréséhez a hűtőközeg feltöltés “lépésenként”
történik...Ezen fázis során jellegzetes “klikk” hangokat fog hallani.

s) A funkció végeztével a gép egy bíp hanggal jelzi a kezelőnek és a kijelzőn a végrehajtott
ciklus adatai jelennek meg.

3.4 AUTOMATA CIKLUS
a) Csatlakoztassa a tömlőket a karbantartandó klímarendszerhez.
b) Állítsa a 76-os kapcsolót 1. pozícióba.
c) Nyissa meg a 24-es, 25-ös szelepeket a rendszerben lévő csatlakozások módja szerint.

d) Nyomja meg az Automata funkció gombot

WA
! A ciklus indulásakor a gép ellenőrzi a tartályban lévő mennyiséget. Amennyiben.

jelzést írja ki: “Ellenőrizze a tartály súlyát”. Ugyanez az ellenőrzés megy végbe a friss olaj.
. T

e) A kezelőnek ki kell választania a töltés típusát: ez történhet egy csövön (kék vagy piros) és
mindkét csövön keresztül is. Ezáltal a gépnek lehetősége nyílik az előtöltés (ha be van 
állítva) értékének pontos kalkulációjára.

f) Erősítse meg a START gombbal és megjelenik a vákum beállítását kérő képernyő.

D b S t a n d a r d

D b P e r s o n a l

* S t a r t s t a r t *

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

R 1 3 4 a 0 , 3 0 0 k g

O i l i n 5 g

2 h o s e s L + H ▲
1 h o s e ▼

V a c u u m
T i m e 3 0 ‘

MAGYAR

FIGYELEM

FIGYELEM
a mérlegen lévő teljes mennyiség túllépi a 3.500 kg-ot, a PICCOLA VARIANT3 a következő  

tartály olajmennyiségénél.
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g) A nyilak segítségével módosítsa a vákumidőt és erősítse meg a START gombbal.

! T

h) Ezután a képernyőn az olajmennyiség megadásához szükséges felület jelenik meg.

i) Hiba esetén a gép UGYANAZT állítja be. Olajadagolás során ugyanaz az olajmennyiség 
kerül vissza a rendszerbe, mint amennyi a lefejtés során evakuálásra került.

i) A gép ellenőrzi a maximum feltölthető mennyiséget és kijelzi azt a képernyőn a második 
sorban.

j) Amennyiben eltérő mennyiséget kíván beállítani, a nyilak segítségével módosíthatja a 
mennyiséget, majd a START gombbal erősítse meg azt.

! I

Javasolt olajmennyiségek a klímarendszer feltöltéséhez

A kicserélt klímarendszer komponens típusától függően kell a kenőanyag mennyiséget feltölteni, 
a lenti táblázat szerint. Még akkor is, ha a lefejtés során semmilyen olajmennyiség nem került 
lefejtésre. 
: 50cc
Kondenzátor: 30cc

Szűrő: 10cc
Csövek: 10cc

A kezelőnek minden esetben követnie kell a klímarendszer gyártójának előírásait.

l) Erősítse meg a START gomb lenyomásával és megjelenik az UV mennyiség beállítását 
kérő képernyő

képernyő

m) Hiba esetén a gép 0-t állít be.
n)         A gép ellenőrzi a maximum feltölthető mennyiséget és kijelzi azt a képernyőn a második 

sorban.
o) Amennyiben eltérő mennyiséget kíván beállítani, a nyilak segítségével módosíthatja a

mennyiséget, majd a START gombbal erősítse meg azt.

f

nj
je
ec
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uv
v s
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p) Nyomja meg a TÖLTÉS gombot és beálílthatja a kívánt hűtőközeg mennyiséget.

O i l S A M E
O i l M a x 1 5 0 g

U v 1 2 g

U v M a x 1 5 0 g

R 1 3 4 a    0 , 3 0 0 k g ▲

D a t a b a s e        ▼

MAGYAR

FIGYELEM A hűtőközeg lefejtés funkció akkor kerül kivitelezésre, amennyiben 
csatlakoztatáskor a gép hűtőközeget érzékel a klímarendszerben.

FIGYELEM Amennyiben nem kíván olajat feltölteni, állítsa a mennyiséget 0 g-ra.

Párologtató:

FIGYELEM Amennyiben nem kíván UV-t feltölteni, állítsa a mennyiséget 0 g-ra.
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q) Amennyiben az első sorban nyomja meg a START gombot, a nyilak segítségével 
manuálisan is beállíthatja a hűtőközeg mennyiséget, melyet aztán a START gomb 
megnyomásával erősíthet meg.

r) Vagy pedig a második sorban állva beléphet az adatbázisba és választhat a szabvány (fő 
piaci járművek) és a személyes adatbázis (felhasználó által létrehozva) között.

s) A hűtőközeg beállítása után - manuálisan vagy az adatbázis segítségével - a START 
képernyő jelenik meg (ciklus start), ahol a beállítások a második sorban lesznek 
összegezve.

t) Nyomja meg a START gombot a funkció elindításához
u) A funkció végeztével a gép egy bíp hanggal jelzi a kezelőnek és a kijelzőn a végrehajtott

ciklus adatai jelennek meg.

3.5 ÖBLÍTÉS
a) Csatlakoztassa a tömlőket a karbantartani kívánt klímarendszerhez.
b) Állítsa a 76-os kapcsolót 1. pozícióba.
c) Nyissa meg a 24-es és 25-ös szelepeket a rendszer csatlakozásainak 

megfelelően. 

R 1 3 4 a 0 , 3 0 0 k g

M a x 4 , 6 6 5 k g

D b S t a n d a r d

D b P e r s o n a l

* S t a r t s t a r t *

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

R 1 3 4 a 1 . 1 0 0 k g

O i l O u t 1 0 g .

V a c u u m 3 0 ‘

V a c u u m t e s t O K

O i l 1 0 g .

U v 0 g .

R 1 3 4 a 0 . 7 0 0 k g

MAGYAR
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d) Nyomja meg a LE és FEL nyilakat egyszerre, hogy beléphessen a funkció menübe.

e) A LE és FEL nyilak segítségével állítsa be a vákumidőt és erősítse meg a START gombbal. 

f) A ciklusok számát szintén állítsa be a le és fel nyilakkal és erősítse meg a START  
gombbal a funkció elindításához.

g) A funkció végeztével egy bíp hang jelzi a kezelőnek, hogy a ciklusnak vége és a kijelzőn
megjelennek a végrehajtott ciklus információi.

FONTOS! A ciklus kezdetén a gép ellenőrzi a tartályban rendelkezésre álló mennyiséget..

3.6 KLÍMARENDSZER ÜZEMELÉSI NYOMÁSAINAK ELLENŐRZÉSE

a) Bizonyosodjon meg róla, hogy a 24-es és 25-ös szelepek zárva vannak és a 76-os kapcsoló 
0 pozícióban van

b) Csatlakoztassa az 57-es tömlőt a klímarendszer alacsony nyomású oldalához
c) Csatlakoztassa az 58-as tömlőt a klímarendszer magas nyomású oldalához
d) Indítsa el a kompresszort
e) Olvassa le a nyomást és a hozzá tartozó párolgási hőmérsékletet a 21-es mérőóráról
f) Olvassa le a nyomást és a hozzá tartozó párolgási hőmérsékletet a 22-es mérőóráról
g) Hasonlítsa össze az értékeket a hűtőrendszer gyártója által javasolt értékekkel

3.7 GÉP LEVÁLASZTÁSA A KLÍMARENDSZERRŐL

A töltés funkció végén vagy az üzemelési nyomások ellenőrzése után marad vissza hűtőközeg a 
tömlőkben. Ezen mennyiség minimalizálásához kövesse a következő folyamatot: 
a) Zárja el a 48-as (piros) gyorscsatlakozót és válassz le az 58-as tömlőt a klímarendszerről,

mialatt a kompresszor még jár.
b) Bizonyosodjon meg róla, hogy az 57-es tömlő csatlakoztatva van a klímarendszerhez
c) Nyissa meg a 24-es és 25-ös szelepeket, hogy a klímarendszer felszívjon minden 

folyékony hűtőközeget
d) Mihelyst a nyomás az alacsony és magas oldali órákon megegyezik és nem lépi túl a 2÷3

bar-t, zárja el a 47-es (kék) csatlakozót és válassza le az 57-es tömlőt a klímarendszerről
e) A tömlőkben maradt hűtőközeg kiszívásához futtasson le egy lefejtési ciklust, így a gép 

máris készenáll a következő műveletre
f) Kapcsolja ki a gépet (76-os kapcsolót 0 pozícióba)
g) Zárja el a 24-es és 25-ös szelepeket
h) Helyezze vissza az 57-es és 58-as tömlőket a helyükre
i) Óvatosan csavarja le a klímarendszer szervizszelepének sapkáját
j) Szivárgásdetektor segítségével ellenőrizze, hogy nem tapasztalható-e valahol szivárgás

FONTOS! Színezőanyag használatával és UV szivárgás kereső segítségével a 
később fellépő szivárgások könnyen behatárolhatóak lesznek.

V a c u u m 1 0 ‘
F l u s h . c y c l e s 3

MAGYAR

Ha mérlegen lévő teljes mennyiség túllépi a 4.000 kg-ot, a PICCOLA VARIANT3 a következő  

jelzést írja ki: “Ellenőrizze a tartály súlyát”. A funkció kivitelezéséhez legalább 4.000 kg
hűtőközegnek kell lennie a tartályban.
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3.8 BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Ha készenléti üzemmódban megnyomja a SZERVÍZ gombot, beléphet a beállítá-
sok menübe  

Rendszám A START gomb megnyomásával lehetősége nyílik azon autó rendszámának 

beírására, amelyen a karbantartást végzi. Minden egyes pozíciót megváltoztathat a 

FEL/LE nyilak segítségével és léphet tovább a START gombbal. A START gomb 

segítségével lépkedjen egészen az utolsó elérhető mezőig.  

Nyelv A START gomb megnyomásával lehetőség nyílik a gép nyelvezetének
megváltoztatására. A nyelvek között a FEL/LE nyilakkal váltogathat, a
megerősítéshez a START gombot kell megnyomnia.

Mértékegység A START gomb megnyomásával lehetősége van a gép mértékegységének
módosítására (NEMZETKÖZI vagy HELYI). A FEL/LE nyilakkal váltogathat, a
megerősítéshez a START gombot kell megnyomnia.

Belső adatbázis

Dátum és idő A START gomb megnyomásával be tudja állítani a dátumot és az időt is. Az
értékeket a FEL/LE nyilak segítségével tudja beállítani, a megerősítéshez a START
gombot kell megnyomnia.

Kalibrálás Lásd 4. bekezdés

Szervíz A START gomb megnyomásával bizonyos gombkombinációk segítségével végre tud
hajtani néhány szervízműveletet

Jelszó: Az összes belső memóriába mentett adat törlése

Jelszó: : Minden mérleg teljes lenullázása

A START gomb megnyomásával létrehozhatja a saját adatbázisát. A FEL/LE
gombokkal lépjen arra a mezőre, melyet meg akar változtatni és erősítse meg a
START gombbal. Mósodítson minden számjegyet a FEL/LE nyilakkal és erősítse
meg a START gombbal. Ezután adja meg a hűtőközeg feltöltési értéket a FEL/LE
nyilakkal és erősítse meg a START gombbal.

Lefejtés - Le - Töltés - Vákum:

Vákum - Töltés - Le - Fel

MAGYAR
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Adatexport A START gomb megnyomásával lehetősége van a géppel végrehajtott
szervízfolyamatok USB-re való exportálására (a belső memóiából az USB-re). A 
gép egy txt fájlt hoz létre, melyet a saját számítógépére importálhat. Amennyiben 
az “ERROR CODE 08” üzenet jelenik meg, indítsa újra a gépet és próbálja meg 
újra az exportálást.
A memóriakártyán elmentett összes adat törléséhez kövesse a Szervíz pont alatt
leírtakat.

Műhelyadatok A START gomb megnyomásával lehetősége van a riporton szereplő 6 sorban saját
műhelyéről információkat megadni. Miután megadta az információkat, azok minden
egyes kinyomtatott riporton szerepelni fognak

MAGYAR
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4. Szervizfolyamatok

4.1. KALIBRÁCIÓS MENÜ

Ha készenléti üzemmódban megnyomja a MENÜ gombot és kiválasztja a “Kalibrációt”, beléphet a
gép kalibrációs menüjébe.
A menübe való belépéshez a következő jelszót kell beírnia (gombkombináció a következő
sorrendben): FEL - VÁKUM - TÖLTÉS - MENÜ

Kalibrációt a következőkön lehet végrehajtani:

a) Hűtőközeg mérleg
b) Olajmérleg
c) UV mérleg
d) Lefejtett olaj mérleg
e) Nyomásszenzor

4.1.1. HŰTŐKÖZEG MÉRLEG KALIBRÁCIÓ

a) Ürítsen ki minden hűtőközeget a tartályból és hozzon létre benne legalább egy 15 
perces vákumot.

b) Miután belépett a kalibrációs menübe, válassza ki a “hűtőközeget”.

c) Nyomja meg a START gombot a nulla érték mentéséhez.

d) Majd helyezze a mintasúlyt a hűtőközeg mérlegre.

e) Nyomja meg a START gombot a súly mentéséhez.

f) Adja meg a súly mértékét a FEL-LE nyilakkal és erősítse meg a START-al

4.1.2. OLAJMÉRLEG KALIBRÁLÁS

a) Ürítse ki az olajtöltő tartályt
b) Miután belépett a kalibrációs menübe, válassza ki az “olaj be”-t
c) Nyomja meg a START gombot a nulla érték mentéséhez.

d) Majd helyezze a mintasúlyt a tartályra.

e) Nyomja meg a START gombot a súly mentéséhez.

f) Adja meg a súly mértékét a FEL-LE nyilakkal és erősítse meg a START-al

4.1.3. UV MÉRLEG KALIBRÁLÁS

a) Ürítse ki az olajtöltő tartályt
b) Miután belépett a kalibrációs menübe, válassza ki az “UV”-t

c) Nyomja meg a START gombot a nulla érték mentéséhez.

d) Majd helyezze a mintasúlyt a tartályra.

e) Nyomja meg a START gombot a súly mentéséhez

MAGYAR

FONTOS! A kalibrációs műveletek nagy odafigyelést igényelnek. Az itt elkövetett 
hibák a teljes gép működésére kihatással vannak. Ezeket a műveleteket kizárólag 
képzett személyek végezhetik el! A kalibrációs műveletek elvégzéséhez szükség 
van a Wigam igazolt műszereire
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f) Adja meg a súly mértékét a FEL-LE nyilakkal és erősítse meg a START-al

4.1.4. LEFEJTETT OLAJ MÉRLEG KALIBRÁLÁS

a) Ürítse ki az olajlefejtő tartályt
b) Miután belépett a kalibrációs menübe, válassza ki az “olaj ki”-t
c) Nyomja meg a START gombot a nulla érték mentéséhez.

d) Majd helyezze a mintasúlyt a tartályra.

e) Nyomja meg a START gombot a súly mentéséhez.

f) Adja meg a súly mértékét a FEL-LE nyilakkal és erősítse meg a START-al

4.1.5. NYOMÁSSZENZOR KALIBRÁLÁS

a) Miután belépett a kalibrációs menübe, válassza ki a “Nyomásérzékelőt”

b) Indítsa el a műveletet a START gomb megnyomásával

c) Vákuum alatt végezze el a kalibrációt; várja meg a kalibráció sikeres eredményét

d) Csavarozza le a 48-as (piros) magas nyomású gyorskapcsolót és nyissa meg a 25-ös

szelepet (mikor a “környező nyomás” üzenet jelenik meg a kijelzőn)

Nyomja meg a START gombot a folytatáshoz és fejezze be a műveletet.
e) Csavarozza vissza a korábban eltávolított gyorskapcsolót

.

4.2. BELSŐ HŰTŐKÖZEG TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

a) Hozzon létre egy legalább 15 perces vákumot egy akkora külső tartályban, melybe belefér 
a gép belső tartályának tartalma.

b) Távolítsa el a műanyag borítást.
c) A 48-as (piros) magas nyomású gyorscsatlakozóval csatlakoztassa az 58-as tömlőt a 

belső tartály 105-ös szervizcsatlakozójához (miután eltávolította a védősapkát).
d) Csatlakoztasson egy szerviztömlőt a külső tartály szelepéhez (korábban evakuált) és a

belső tartály 51-es szelepéhez.
e) Zárja el a 49-es szelepet.
f) Nyissa meg az 51-es szelepet és a külső tartály szelepét.
g) Nyissa meg a 25-ös szelepet és zárja el a 24-t.
h) Nyissa meg a 48-as (piros) csatlakozót.
i) Indítsa el a lefejtés “MINDEN” automata funkciót a belső tartály teljes kiürítéséhez a MAG-

AS nyomású szelep megnyitásával és az ALACSONY nyomású lezárásával; a lefejtés
automatikusan leáll, miután nem maradt több hűtőközeg a gépben.

j) Zárja el az 51-es szelepet és a külső tartály szelepét; válassza le a szerviztömlőt és
helyezze vissza a védősapkát.

k) A 25-ös szelep irányítópanelen való megnyitásával indítsa el a vákumfunkciót és hozzon
létre egy kb. 30 perces vákumot és vákumtesztet

l) A vákum és a vákumteszt funkció végeztével válassza le a 48-as tömlőt a 105-ös szervíz-
csatlakozóról, helyezze vissza a védősapkát és folytassa a mérleg kalibrálását (lásd 4.1.1)

m) A művelet végeztével ismét nyissa meg a 49-es szelepet és helyezze vissza a borítást.

MAGYAR

FONTOS! A kalibrációs művelet lehetővé teszi a gyárban megadott kalibrációs értékek
megváltoztatását. Figyelmesen kövesse a kijelzőn megadott instrukciókat.

FONTOS! A fenti művelet során atmoszférikus levegő kerül a tömlőkbe. Ezért végezzen el
egy legalább 5 perces vákuumciklust a tömlőkben keletkezett pára eltávolításához
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4.3. “NULLA” MÉRLEG ELLENŐRZÉS

A következő folyamat segítségével a gép minden mérlegét egyszerre lenullázhatja. Ezt a műveletet

akkor kell végrehajtani, mikor a mérlegek nem a helyes 0 értéket mutatják, miközben a gép teljesen

üres.

a) Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép hűtőközeg tartálya és olajtartályai üresek.

b) Várjon legalább 5 percet, míg a mérlegek stabilizálódnak.

c)          Nyomja meg a MENÜ gombot.

d) A FEL-LE nyilak segítségével válassza ki a szervízt.

e) Erősítse meg a START gomb lenyomásával.
f) A következő sorrendben nyomja meg a gombokat: VÁKUM-TÖLTÉS-LE-FEL
g) Miután visszatér a készenléti képernyőhöz, minden mérleg 0 értéken lesz.

MAGYAR
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5. Rutin karbantartás

5.1 RUTIN KARBANTARTÁS ANYAGSZÜKSÉGLET

1 szárító szűrő, modell XH412
1 palack ásványi olaj vákumszivattyúhoz, modell K1L
1 palack olaj kompresszorhoz, modell SW32
1 tömítéskészlet, modell G19020
1 tömítéskészlet, modell OR-ZM/K

5.2 IDŐSZAKOS MŰVELETEK

a) Minden 10. művelet után ellenőrizze minden csuklós kapcsolódás rögzítését.
b) Ellenőrizze a vákuumszivattyú olajának szintjét; az olajat legalább minden 100. munkaóra után

vagy minden 6. hónapban le kell cserélni, még ha a gép nem is volt gyakran használva. Az
olajszint ellenőrzésekor a szivattyú legyen kikapcsolva. Minden esetben a gép jelzi a 
kezelőnek, ha ki kell cserélni az olajat

5.3 VÁKUMSZIVATTYÚ OLAJÁNAK CSERÉJE

A vákuumszivattyú olaját minden alkalommal ki kell cserélni, mikor a “Vákuumszivattyú 
olajának cseréje” üzenet megjelenik a kijelzőn a gép bekapcsolásakor.
Az olajat akkor is minden alkalommal ki kell cserélni, ha zavarossá válik. A szennyezett olaj
csökkenti a vákuumszivattyú teljesítményét és maradandó károkat okoz annak mechanikai
komponenseiben.
Minden lefejtő és feltöltő művelet kizárólag kikapcsolt szivattyú mellett végezhető el.
A szivattyú hatékonyságának csökkenését elkerülendő és teljesítményét fenntartandó a
karbantartáshoz kizárólag K1L olajat használjon.

a) Az olaj leengedése előtt a szivattyút hagyja legalább 10 percig járni zárt 24-es és 25-ös
szelepekkel.

b)          A 76-os kapcsoló gomb 0 pozícióba való állításávál és az energiaellátás leválasztásával
kapcsolja ki a gépet; pontosan követve a művelet lépéseit

c) Távolítsa el a gép hátulján található panelt
d)          Csavarozza le a szivattyú alján található 108-as leeresztő csapot
e)          Engedje le az összes olajat
f)          Csavarozza vissza a 108-as leeresztő csapot
g)          Csavarozza le a szivattyú tetején található 106-os feltöltő csapot
h)          Lassan töltse fel a szivattyút olajjal, míg a szint el nem fedi félig a szivattyú oldalán 

található 107-es kémlelő üveget
i)           Ismét csavarozza vissza a 106-os olajcsapot és helyezze vissza a korábban levett panelt
j)          Az olajcsere művelet végeztével kapcsolja be a gépet a 76-os gomb 1 pozícióba állításával
k) Mikor a “Cserélje ki a vákumszivattyú olajat” üzenet jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a 

START gombot, ekkor a számláló ismét 0-n lesz.

MAGYAR

FONTOS! Ne szennyezze környezetét olajjal; ez egy speciális hulladék és az aktuális
érvényben lévő rendszabályok szerint kell eljárni
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5.4 SZÁRÍTÓ SZŰRŐ CSERÉJE

A szűrőt minden alkalommal ki kell cserélni, mikor a gép bekapcsolásakor a “Szűrő cseréje” üzenet
megjelenik a kijelzőn.
A cserét a lefejtési ciklus végeztével kell végrehajtani.

a) A 76-os kapcsoló 0 pozícióba fordításával kapcsolja ki a lefejtő egységet és válassza le az 
áramellátásról; szigorúan kövesse a műveletek sorrendjét.

b) Távolítsa el a gép hátsó ajtaját.
c) Távolítsa el a 11-es régi szűrőt a 61-es és 462-es csatlakozók lecsavarozásával.

FONTOS! A gép kizárólag szakképzett személyek számára készült, akiknek ismerniük 
kell a hűtés alapjait, a hűtési rendszereket, a hűtőközegeket és a károkat, melyeket egy
túlnyomásos berendezés okozhat.

FIGYELEM! Ne szennyezze környezetét használt szűrővel; ez egy speciális hulladék és az
érvényes szabályzások szerint kell eljárni vele.

d) Távolítsa el a tömítéseket a 61-es és 62-es csövekből
e) Helyezzen be új tömítéseket

MAGYAR
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f) Helyezze be az új szárító szűrőt
g) Távolítsa el a műanyag borítást
h) Távolítsa el a 109 csatlakozó sapkáját
i) Csatlakoztassa az 47-es szelepet a 109-es szervizcsatlakozóhoz
j) Nyissa meg a 24-es szelepet és zárja el a 25-t
k) Csatlakoztassa a gépet az áramellátáshoz és állítsa a 76-os kapcsolót az 1. pozícióba
l) Nyomja meg a VÁKUM gombot a vákumszivattyú elindításához és végezzen el egy 30

perces evakuálást.
m) A vákumművelet végeztével zárja el az 24-es nyomású szelepet és válassza le

a 47-es szelepet az 109-es szervizcsatlakozóról
n) Helyezze vissza a védősapkát a 109-es csatlakozásra, a műanyag borítást és a hátsó ajtót.
o) A szűrőcsere végeztével kapcsolja be a gépet a 76-os kapcsoló I-es pozícióba állításával
p) Mikor a “Szűrőcsere” üzenet jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a START gombot, ezzel 

belép a szűrőcsere folyamatba. Meg kell adnia a szűrő szériaszámát, majd erősítse meg a 
START gomb megnyomásával.

6. Problémamegoldás

Amennyiben probléma van a géppel, akkor azt a gép hibaüzenettel jelzi. A riasztás könnyen felismerhető 
a képernyő bal felső részében található jelről és a piros fényjelzésről

Üzenet                            Hibatípus  Megoldás
Nincs hűtőközeg Miután csatlakoztatta a gépet a

klímaberendezéshez, a nyomás-
mérők értékei nem változnak

Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép
helyesen csatlakozik a klímaberen-
dezéshez, a klímarendszerben nincs 
hűtőközeg.

Hűtőközeg tartály tele A hűtőközegtartály elérte a maximum 
kapacitását

Ürítse ki a tartályt.

Max idő vége A ciklus elvégzésére szánt maximum 
idő lejárt

Indítsa újra a ciklust és amennyiben
ugyanaz a probléma lép fel, lépjen
kapcsolatba a viszonteladói szervízzel

Olajlefejtő tartály 
tele

A lefejtett olaj tartálya elérte a
maximum kapacitását.

Ürítse ki a tartályt.

Nincs több 
próbálkozási 
lehetőség 

A lefejtési ciklus már több mint 3
alkalommal elindult.

Indítsa újra a ciklust és amennyiben
ugyanaz a probléma lép fel, lépjen
kapcsolatba a viszonteladói szervízzel

Hűtőközeg 
jelenléte

A vákumfunkció megkezdésekor a
gép hűtőközeget talált. Hűtőközeg
jelenléte a klímarendszerben

Hajtson végre egy lefejtési cik-
lust a vákumfunkció előtt

Vákumszivárgás A vákumteszt során abnormálisan
megnőtt a nyomás.

A klímarendszer valahol szivárog.
Találja meg a szivárgást a
rendszerben és folytassa egy új
vákumciklussal

Max nyomás Elérte a lefejtési kör maximum
nyomását.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a lefejtő
szállító vonal minden csatlakozása
nyitva van.

Szűrőcsere A szűrő kapacitása majdnem megtelt Rövid időn belül cserélje ki a szűrőt
Vákumszivattyú 
olajának cseréje

A vákumszivattyú olaját le kell
cserélni

Cserélje le a vákumszivattyú olaját

Error kód 08 Az USB Pendrive-ra való íráskor hiba
lépett fel

Indítsa újra a gépet.

MAGYAR
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7. Tartozékok és alkatrészek

Kód Leírás

14015013 XH412 savtalanító szárító szűrő
12002003 K1 L ásványiolaj vákuumszivattyúhoz, 1.000cc palack
12002006 Észterolaj kompresszorhoz
14020014001 G19020 tömítéskészlet ¼’ SAE tömlőkhöz – 10 db
14020109001 OR-ZM/K tömítéskészlet tömlőkhöz M12x1.5mm csatlakozókkal - 10 db

8. Méretek és súly

Nettó súly üres tartállyal 50 kg

MAGYAR
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Wigam S.p.A fenntartja magának a
jogot a specifikációk vagy kivitelezések 
bármikori törléséhez vagy cseréjéhez 
értesítés vagy termékei folyamatos 
fejlesztéséről szóló politikájából fakadó 
kötelesség nélkül.

Kivitelezés : WIGAM S.p.A.

Nyomtatva Olaszországban
Első kiadás : 2015 június

MAGYAR
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